Informace pro uživatele ochranných pracovních rukavic kategorie CE II.

typ: 1110 DRIVER SOFT - Jemná lícová jehněčina (100% jehněčina), manžeta s gumičkou.
Tento výrobek spadá do kategorie osobních ochranných prostředků, jejichž základní funkcí je ochrana rukou před poraněními, která mohou nastat při nehodách v těch pracovních oblastech, pro které je určen. Jsou vhodné pro jemné mechanické a manipulační práce. Nejsou vhodné pro svařování ani pro manipulace se silně agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horkými předměty o teplotě vyšší než 50°C. Předpokládá se jejich jednorázové nebo krátkodobé použití. Praní ani chemické čištění se nedoporučuje.

Rukavice jsou vyráběny ve zkrácené délce pro speciální použití. Ve výrobě je požadována ochrana dlaně, pružný úplet zajišťuje dokonalé uchycení na ruce i při zkrácené délce. Rukavice jsou vhodné pro jemné mechanické a zahradnické práce.

Výrobky by měly být skladovány v suchých a dobře větraných prostorech. Přílišná vlhkost vzduchu, teplota nebo intenzivní světlo mohou ovlivnit kvalitu rukavic. Za takto vzniklá poškození dodavatel neručí.

EN 388+A1
odolnost proti oděru – třída 2
odolnost proti řezu – třída 1
odolnost proti dalšímu trhání – třída 2
odolnost proti propíchnutí – třída 2
odolnost proti řezu TDM – třída X
Označení: 1110
Velikosti: M/7, L/8, XL/9, XXL/10, 3XL/11
Značení na štítku:

1110 DRIVER SOFT – označení typu a název zboží
WORKSHOP® – ochranná známka
M/7, L/8,  XL/9, XXL/10, 3XL/11  – označení velikosti

CE – značka shody

2122X - piktogram mechanické odolnosti 
i - informace o produktu
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